
专为小空间设计
高效H12紫外线杀菌空气净化器A07

冠状病毒（hcov-229e）120分钟去除率

99 .%9



空间小，流通快
净化能力强
A07空气净化器Cadr高达300，配备高精度粉尘红外传感器，5种过滤净化，结合UVC+UVA
杀菌功能，带来全新健康生活。

UVC+UVA

Hepa H12

负离子

初效滤网 活性炭净化



120分钟的去除率

99 .%9
冠 状 病 毒 h c o v - 2 2 9 e 去 除 率 ：9 9 . 9 6 %
白 色 葡 萄 球 菌 去 除 率 ：9 9 . 9 0 %
天 然 空 气 细 菌 去 除 率 ：9 9 . 3 5 %



快速去除冠状病毒（hcov-229e）
紫外线短波杀菌效果更好
紫外线分为三个波段：ABC波段。C带具有杀菌消毒作用。这种小条带能量高，能破坏
微生物的DNA和RNA，使其丧失繁殖能力而死亡，从而达到杀菌消毒的效果。



高效静电熔喷过滤层配合活性炭能快
速去除雾霾，同时净化室内甲醛、
TVOC、灰尘、花粉、烟雾等有害气体。

高效复合过滤器
多重空气净化

Cadr=300m³/h
适用空间 36m²



过滤性能
HEPA H12高效过滤器正常配置，可选择
H13/H14。通过各级过滤器的具体过滤效
果如下。

99.55% 99.97%
H13 过滤效果H12 过滤效果

99.995%
H14 过滤效果



强劲动力输出
每分钟尽享更多新鲜空气
强劲动力空气系统提供足够的动力在小空间内
实现空气大循环，净化速度提高一倍。

① 新型大出风口格栅
② 上导流风道

④ 大型离心风机
③ 高效无刷直流电机

⑤ 下导流风道

⑧ H12 复合高效滤网（H13 可选）

⑥ 导风栅

⑦ UVC+UVA

①

②

④

⑤

⑥

③

⑧
⑦



A06升级LED显示屏准确显示PM2.5实时数值、滤
网寿命等，随时掌握室内空气质量变化。

可视化系统
易于操作

操作面板

启动键

UV键童锁

定时睡眠档负离子风速

滤网更换提醒



减少风阻引起的噪音，精密设计的导风系统，具有高性能净化和低噪音

先进降噪系统
无干扰静音

25dB
时钟滴答声

80dB
汽车声

35dB
睡眠模式

64dB
最大档位

✓ ✓

40dB
小孩睡觉环境声



关于品牌LOGO位置
以及印制方式
支持品牌LOGO定制，印制方式分为激光打标、丝印、
UV贴三种，具体的细节可以咨询业务经理。
可配合品牌方制作LOGO效果。
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1、包装箱 x 1
2、空气净化器 x 1

6、电源线 X 1

4、使用手册x 1
3、H12 HEPA过滤网x 1

包装内容

5、WIFI连接说明书 x 1



认证质量体系
A07拥有CE、CB、ROHS、ETL、CETL等认证

公司经BSCI、ISO13485、EPA及ISO9001等认证，更保证了每件产品的良好品质。

UV Tadiation Test CE-LVD CE-EMC ROHS Certification Coronavirus Test CB Certification

BSCI Credentials ISO13485 Credentials ISO9001 Credentials EPA Credentials ETL+CETL Credentials



基本参数

产品型号

产品尺寸

包装尺寸

额定电压

额定功率

适用面积

毛重净重 颗粒物CADR

产品电机 传感器

装柜数量

包装清单

空气净化器 x 1 滤芯 x 1 电源适配器 X 1 使用说明书 x 1

XT-KJA07

φ270*532mm 40w

100-240V/50/60HZ

20GP:306pcs / 40GP：630pcs / 40HQ：840pcs / 45HQ：1148pcs

4.65KG/6.00KG

直流电机

330*330*635mm

粉尘传感器

300m³/h

36M²

Instruction
Manual

App connection
description

APP连接说明 x 1

包装方式

空气净化器 x 1 泡沫 x 2 外纸箱 x 1

CE-LVD / CE-EMC / ROHS / CB / ETL / CETL产品认证 产品颜色 白色


