
不是所有空气净化器
都是这么的全能！
为大空间而生，全屋净化消杀除菌

CADR值1800m³/h 适用210㎡大空间 双UVC灯除菌杀病毒



空气质量可视化
人性化三色显示

空气净化器全能型

超高空气洁净能力 专为大空间设计 
颗粒物CADR值1800m³/h，适用于210㎡大空间

内置UVC杀菌模块
配置2支紫外线UVC汞灯管短波253.7nm杀菌

增加加湿系统
采用冷蒸发加湿原理，无雾无尘。

可壁挂模式
可台式可壁挂式

高效H13级别滤网，99.97%过滤效率
H13高效复合滤芯网，可滤除0.3微米级的细小颗粒

冠状病毒HCOV-229E去除率达99.99%
一小时内去除率达99.9%

专业高效净化杀菌 智能贴心设计

支持手机APP
智能远程控制



高效净化，CADR达1800m³/h

就是这么高效！
紫外灯杀菌消毒，纳米矿晶除味，大空间净化高效

双面进风系统 大心脏日本芝浦电机 双电机双风道技术

颗粒物CADR

1800m³/h

适用空间

210m²



颗粒物CADR H13滤网过滤效率

1800m³/h 99.97%

初效滤芯 H13 级别高效滤芯纳米矿晶活性炭层 铝合金抗菌滤层

更深度过滤芯，更全效净化
就是这么有效！
颗粒物CADR值1800m³/h，适用于210㎡大空间
选用高品质效静电熔喷H13过滤材，99.97%过滤0.3μm颗粒物，内层高品质
纳米矿晶活性炭，能快速去除雾霾及吸附有害气体，长效净化。
可选配H14过滤0.3μm效率99.997%。



短波253.7nm紫外线杀菌
抗病毒杀菌就是好！
两支UVC汞灯管紫外线消毒
UVC紫外线灯管的杀菌效果更强，能在短时间内杀灭影响健康的大肠
菌群、金黄色葡萄球菌和自然空气细菌。

短波253.7nm紫外灯

肺炎克雷伯氏菌 金色葡萄球菌 冠状病毒HCOV-229E



每小时出风量

2500m³/h

双风道双引擎设计
净化速度就是那么快！
双倍强大动力，五档风速，净化更迅速 
45㎡的客厅，6分钟可净化一次。
双进风设计，日本芝浦直流电机，加大风量循环，从而提供净化速度。
两侧进风同时提升动力平衡，使得出风更加稳定。



稳定性高数亿级别 生态小粒径

±

云集负离子技术
就是如此的浓！
即享森林的清新气息
采用多级增压技术，产生大量小颗粒大小的负离子，可大大模拟自然
环境中的负离子浓度，从而改善周围空气质量，带来森林等清新的呼吸。



树叶微动 睡眠档声音 图书馆环境声 最大档声音 汽车声音

20db 35db 70db45db 84db

先进降噪静音系统
就是如此的安静！
低噪静音 睡眠模式 如呼吸般宁静
减少风阻引起的噪音，精密设计的导风系统，具有高性能净化和低噪音。



空气质量优 空气质量良 空气质量差空气质量中

空气质量可视化
好空气如此看得见！
人性化四色显示
精准检测空气质量，红蓝紫绿四种颜色反馈空气中不同的质量，
净化效果看得见。



支持手机APP操作。

256

杀菌童锁

定时睡眠档负离子风速

滤网提醒 自动档

触屏设计 操作简易
就是如此的简单！
LED屏交互显示，支持手机APP操作。
灵敏响应，让每一次操作得心应手，同时无按键缝隙，方便清洁。



2.50 升
水箱容量

10 小时
工作时间

加湿方式
无雾加湿

滤芯材料
多层聚合物

无雾加湿净化系统
不仅只是空气净化！
配置两套水帘进行无雾加湿
无雾加湿采用冷蒸发加湿原理，无雾无尘。它对吸入的空气、蒸发水源
和滤网进行消毒，从源头上保持清洁的加湿，并照顾敏感人群。



两用式净化模式
不仅只是台式空气净化！
不仅是台式，还是壁挂式净化
净化器壁挂式设计，背部加固壁挂设置，净化更省空间。



关于品牌LOGO位置
以及印制方式
支持品牌LOGO定制，印制方式分为激光打标、丝印、UV贴三种，具体的
细节可以咨询业务经理。
可配合品牌方制作LOGO效果。



空气净化器 x 1

外箱 x 1

初效过滤网 x 2

电源线 X 1

使用手册 x 1

App连接说明书 x 1

H13 HEPA  高效过滤网x 2

活性炭过滤网 x 2

水过滤网 x 2

包装清单



更多细节，更高品质

灵活移动，橡胶材质，不伤地板。
低噪万向脚轮

整机边角采用倒角设计，防止磕碰刮
擦伤害。

防磕碰圆角设计

滤网盖打开即断电，安全防漏电。
开盖断电保护

避免了儿童因好奇误操作而导致的危险。
童锁保护



认证质量体系
拥有BSCI、ISO13485、EPA及ISO9001等认证

公司经BSCI、ISO13485、EPA及ISO9001等认证，更保证了每件产品的良好品质。
欧盟认证：TUV-CB/CE-LVD-EMC+RED指令/ROHS/ERP/

北美认证：ETL+CETL/CARB E/F/臭氧测试/UV辐射/WiFi测试/ITS

BSCI Credentials ISO13485 Credentials EPA CredentialsISO9001 Credentials ISO10012 Credentials

Klebsiella pneumoniae
test report

CE Certification CB Certification FCC CertificationCoronavirus hcov-229e
test report



基本参数

产品型号

产品尺寸

包装尺寸

额定电压

额定功率

适用面积

毛重净重 颗粒物CADR

产品电机 传感器

装柜数量

包装清单

XT-KJ1200

484.5*366*847mm 240w

100-240V/50/60HZ

20GP:80 / 40GP:160 / 40HQ:160 / 45HQ:240

19.1KG/2.1KG 

日本芝浦直流电机

50x460x930mm

粉尘红外传感器

1800m³/h

210M²

包装方式

空气净化器 x 1 泡沫 x 2 外纸箱 x 1

空气净化器 x 1 初效滤芯 x 2 电源线 X 1 使用说明书 x 1

App connection
description

Instruction
Manual

APP连接说明 x 1高效滤芯 x 2活性炭滤芯 x 2 水帘 x 2


