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净享呼吸



六大传感科技喷雾式加湿实现OTA功能 高效净化

五大卖点
OTA KJ520-Y1PRO-MAX

紫外线杀菌



OTA英文全称是Over-the-Air Technology，即空中传送技术，可通过网络进
行远程升级或管理维护空气净化器系统，这样可以节约品牌商或代理商的
售后时间与成本，同时还可以提升产品的用户体验。

OTA升级系统
持续提升产品性能与服务

OTA KJ520-Y1PRO-MAX



实现更高级别的可视化空气质量，PM2.5粉尘传感器、甲醛传感器、TVOC传
感器、二氧化碳传感器、温度传感器、湿度传感器，全方位实时感知污染物，
实现对更多空气污染的监控，反应灵敏，迅速找出空气中隐藏的污染进行净
化，净化效果清晰可见，呼吸更加安心。       

六大传感科技
精准感知，实时同步

OTA KJ520-Y1PRO-MAX

1

2

3

4

5

6



专为大空间研发的超强洁净，拥有高净能性能，颗粒物CADR值高达520m³/h，
甲醛CADR值高达145m³/h适用面积达到62平方，同时搭载UVC灯管、负离子
等，实现除霾杀菌全效净化。

大空间深度净化 
9.7min客厅30m²空气焕新一新。

OTA KJ520-Y1PRO-MAX

颗粒物CADR

520m³/h

适用空间

62m²

甲醛CADR

145m³/h



选用高品质效静电熔喷H12过滤材，99.97%过滤0.3μm颗粒物，内层高品质
改性活性炭，配置紫外线杀菌模块、负离子能量场，能快速去除雾霾及吸附
有害气体，长效净化。

六重深度净化
有效净化多种空气污染
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初效滤芯
有效拦截毛发、皮屑等粗颗粒污染。

活性炭滤芯
吸附甲醛、TVOC、消除异味等有害气体。

高效H12Hepa滤芯
高效滤除PM2.5、过滤源等细小颗粒物污染。

铝合金抗紫外线过滤网
有效抑制紫外线对滤芯的老化，延长滤芯的
使用寿命。

紫外线杀菌模块
高效消除病毒细菌，维护滤芯洁净。

高能负离子场
释放高能负离子，犹如置身森林深处。

OTA KJ520-Y1PRO-MAX



独立式可视化水箱，2.3L大容量，三档位调节，可持续24小时续
航，可360度调节喷雾方向，缺水提醒保护。

喷雾式加湿
快速去燥 长效滋润
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UVC紫外线灯管的杀菌效果更强，能在短时间内杀灭影响健康的大肠
菌群、金黄色葡萄球菌和自然空气细菌。

抗病毒杀菌净化
短波253.7nm紫外线杀菌
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日本芝浦直流电机强大动力，强劲动力空气系统提供足够的动力在小空间
内实现空气大循环，保证噪音低，稳定输出，净化速度提高一倍，每分钟尽享
更多新鲜空气。

澎湃动力
芝浦高压直流电机
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隐藏式万向轮
轻松移动，便可净化全屋空气。

磁性吸附仓门
内置磁吸，轻松一吸即关。

LED显示屏
空气情况一目了然。

WIFI远程控制
更加智能，更加方便。

儿童锁键
防止儿童误操作。

滤网开盖断电保护
滤网仓门开盖后自动断电保
护。

倾斜断电保护
机器倾斜后会自动断电保护。

滤芯更换提醒
滤芯使用到期会主动提醒更
换。

更多细节
精细工艺，更多贴心，更多优质体验。



更多系列空气净化器
更多配置针对不同类型的市场

电机配置

湿度检测

雾化加湿

负离子

二氧化碳检测

甲醛检测

CADR

PM2.5检测

紫外线杀菌

TVOC检测

WIFI功能

OTA升级

KJ520-Y1 Pro max KJ460G-Y2 Pro KJ460G-C1

有 无有

520m ³/ h 460m ³/ h460m ³/ h

有 有有

有 有有

有 有有

有 无预留/选配

有 无预留/选配

有 无有

有 有有

有 有有

有 无有

芝浦高压直流电机 交流电机交流电机

有 无预留/选配

温度检测



基本参数

包装清单

产品型号

产品尺寸

包装尺寸

额定电压

额定功率

适用面积

毛重净重 颗粒物CADR

产品电机 甲醛CADR

装柜数量

XT-KJ520-Y1

452*234*681mm

20GP:140 / 40GP:294 / 40HQ:462 / 45HQ:525

11.1KG/13.1KG 

日本芝浦直流电机

540*325*733mm

220V/50H（z 110V/60Hz选配）

120 W

62M²

520m³/h

145m³/h

空气净化器 x 1 电源线 X 1 使用说明书 x 1

App connection
description

Instruction
Manual

APP连接说明 x 1复合型滤芯 x 1
初效+H12高效+活性炭

+抗紫外线铝板网

传感器 PM2.5传感器、温湿度传感器、
甲醛、TVOC、二氧化碳传感器


