  [image: image1.png]SIEISIEISIEI SIEN3]




                    

远距离烟雾联网报警方案
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计

方
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泉州市科立信智能科技有限公司
第一章  前言
1.1 状况与需求分析
随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，城市化建设脚步的加快，银行或事业等单位的安全问题越来越受到重视。安全性是考察安保人员管理水平是否完善的一个重要条件。尤其是那些易燃易爆炸场所和电气引起的火灾，以往靠保安以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。
虽然均装有公共保安措施，并且配有保安，但是每一单位室内的安全又不可能完全靠公共安全设施和保安服务能给予解决，仍存在诸多不安全隐患。虽然室内均装有监控系统，但也只是便于事后取证，无法及时阻止当前事故的发生。
如果每个单位装有一套智能烟雾报警系统，并且联网到保安公司或相关值班室所设立的接警中心。
当各单位，有非法人员进入室内或突发事件时，报警信息能够立即上传到接警中心；而接警中心人员收到这些警情信息后，能够采取相应措施，赶赴现场，那将能避免或阻止悲剧的发生，保障人身财产安全。

1.2 系统设计原则
一个理想的单位除了要有合理的规划、配套的设施等“硬件”环境外，单位的"软件"环境也同样重要，保障每个工作人员生命财产安全，科立信联网报警系统的设计正是为了满足们日益增长的这一需求，综合应用各种现代技术，保障的人身财产安全。

本系统设计遵循以下原则：

1.2.1 以人为本
“人”是单位的主体，单位联网报警系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求，以实用、简便、经济、安全为原则，同时兼顾各种不同层次、不同年龄用户的需要，满足这一特定使用功能。
1.2.2 实用性
即要求每个单位的防范系统能在实际可能发生受侵害的情况下及时报警。并要求操作简便,环节少，易学。
1.2.3 可行性
以现有成熟的系统和新产品为设计对像，同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势，并考虑相关部门归类管理的要求，使设计的方案现实可行。

1.2.4 先进性
系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性，但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能，以充分保护业主的投资。

1.2.5 可靠性
系统的设计应具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能。

1.2.6 标准话、开放性
标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势，在可能的条件下，设计中采用的技术和新产品都尽可能是标准化、良好开放性的，并遵循国际上通行的通信协议。应用软件要用已商品化的通用软件，以减少二次开发的工作量和利于日后的使用维护。
1.2.7 可扩充性
单位报警系统设计中应考虑今后技术的发展和使用的需要，具有更新、扩充和升级的可能。

1.2.8 方便易用性
单位联网报警系统是面向各种年龄层次使用的系统，系统及功能的配置以能给用户提供安全、方便、快捷、舒适为准则，其操作应简便易学，凡可能给用户带来不便或操作复杂的主功能不予采用。

1.3 系统设计依据
此次系统设计遵循以下标准和规范：

《&&&&&&&小区，商场平面图》

GBT 21741-2008 《安全防范系统通用技术要求》

GA/T 74-2000 《安全防范系统通用图形符号》

GB 12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》

GAT75-1994《安全防范工程程序与要求》

GB/T 15408-94《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》

GB 16796-1997《安全防范报警设备安全要求和试验方法》

GB50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》

GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》

GA 308-2001《安全防范系统验收规则》

JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》      

HYD41-01-1999《电子设备安装工程费用定额》      

GBJ232-82《中国电气装置安装工程施工及验收规范》   

GB14050-93《系统接地的型式及安全技术要求》      

GA-T 70-2004《安全防范工程费用概预算编制办法》       

国家或行业批准的相关产品通用技术条件

第二章  系统介绍
2.1实际需求
    整个系统扩展灵活，可根据需要选配前段的探测设备量。高层管理软件也可实现对近万个点进行监控，同时高层软件之见可以实现警情转发。
2.2应用范围
1、部队，银行金融网点安全防范
2、电信、移动、连通三大运营商的基站、机房安全防范
3、电力部门的无人值守机房安全防范
4、市、县级商场、商铺、企业、加油站、小区，商场、校园等安全防范
2.3系统的组网结构
本系统可分为二大部分：报警主机系统，电脑端管理软件系统。
报警主机系统：主要由KB-A1288B TCP/IP网络加GSM&GPRS网络多网报警主机、室外转发器、烟雾感应探测器，现场声光警号、继电器联动设备等组成。在每个单位安装一套报警主机及配件。  
KB-A1288B报警主机是我司最新推出的一款网络TCP/IP加GSM&GPRS多网报警主机，通过电脑管理软件中心软件可对探测器进行对码，可实时监测主机当前状态，若出现掉线等异常现象，中心会发出报警提示。
   KB-A1288B联网报警主机需接入一根网线和一张物联卡（支持移动卡），然后网线另一端连入路由器。该主机同时具有8+6路有线防区和32路无线防区，可接入有线烟感和无线烟感，当触发烟感主机报警，现场警号鸣响，且报警信息由主机通过TCP/IP网络或GPRS网络迅速传输KS-W110B网络中心软件。同时GSM短信或拨打预设置的电话通知相关人员，中心软件可以给客户分配相应账号的客户端进行管理，并同时通过服务器第一时间将警情传到用户所绑定的微信账号。  
管理软件系统：中心服务器，W110B接警中心软件组成。
  软件管理系统数据通过中心服务器转发，管理中心需自建服务器，或者租用阿里云服务器，设备注册到服务器后，可对设备进行分级，多枝管理，在电脑端安装客户端，通过客户端用户可对主机进行远程操作，方便简单。接警人员可根据报警信息，通知巡逻人员赶赴现场处理。

2.4系统拓扑结构
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2.5  W110B系统平台

平台优势

KS-W110B是我司最新开发的一款接警软件，改良产品系列是针对各类接警中心的应用需求而开发设计的。管理功能强大，非常适合各级接警中心、保安公司、小区，商场、气象站、公安、军事、金融等环境使用，新平台在传统接警平台的基础上，平台可接入网络摄像头，完美实现了报警与视频结合，用户可通过APP布撤防远程控制，操作简单，最大程度的保障了用户生命及财产安全。

平台具备如下丰富的管理功能：
[image: image26.jpg]



2.5.1 多账号管理功能
多中心接警：可实现总中心、分中心、公安110中心、保安公司中心等多个中心管理独立接警；多点异地独立接警。每个网点对应一个账户，用对应账户登入管理端软件，只能查看到对应的网点底下的客户设备信息。
随时随地接警：只要电脑能上网，只要安装管理端软件，账户登入后，管理端软件自动从服务器加载该账户所对应网点底下的客户设备信息、报警记录等。
权限管理：每个账户可设置操作权限；一个网点可以对应多个账户，即每位接警员可独立分配账户登入平台接警；通过操作日记可查看到每位接警员的所有操作，便于人员管理。
2.5.2 报警与视频复核功能
平台支持的报警器类型：防盗报警器、网络摄像机、电气火灾预警、车辆GPS、智能门锁等
平台支持的摄像机型号：KB-AV32、KB-AV30、AV29、海康萤石云、中维世纪、雄迈、大华乐橙等网络摄像机。（其他厂家摄像机协议陆续接入中）
视频联动：平台可设置报警器防区关联指定海康萤石云、中维世纪等网络摄像机（或NVR某个通道视频），防区产生报警后可自动弹屏显示关联的视频。

报警后视频弹出界面：
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2.5.3 主机远程控制与编程功能
平台可直接远程对报警主机进行所有编程项的修改设置；可远程控制主机布撤或开启警号、催泪瓦斯等联动设备操作，驱离不法分子
无需像以前传统报警主机，需要利用键盘操作繁琐的指令编程；无需像以前修改某项编程内容，需要到现场键盘操作。该功能可降低安装难度，减少出错率，降低维护成本等。
报警主机编程与控制界面
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2.5.4 微信控制与推送功能

平台嵌入微信公众号，微信可直接对主机进行布撤防等日常操作。微信还可收到布撤防信息、报警信息、系统信息（平台可限制推送信息类型）。客户再也无需担心忘记带遥控器或忘记布防。
一个微信可以绑定多台设备（理论上无数量限制）；一台设备也可以被多个微信绑定。均由平台里分配管理。

信息推送界面         设备操作界面      地图查看界面

[image: image5.png]©) & ey =] 2 Q. a. 8 [l
V) wmke MR RESH REN 8 NEEE St RRER SEEE
[ |
aa =~ armAR® | g
AR ST * » z
& WL BEES 1 911911 PAE@ B
5 e bl
RS | BEm By mEEY LRSS Y FEE REEE 3 & @%ag
CRRRE | mPam: xREED g
& ) ® W
¢ H
P ®
TR

fars

PESE @) s
agn o TuARSIS

autant ® 5
FRAED B H

REEI

1901

I | san: —
» 3 BENE: AREE

' Ol

e [—mAEETEEEE |

AR 160825 1io0ids  wisomds oo VML FRRED  suou FRGEM MEEE o or  HEDRL | mETRaTE

R dors0s-2s i02is Wie0ds ionoy  WMARL  KRAED S S RS N R | o

AR 2016-08-26 14:20:22  2016-08-26 14:28:00  FEPASIHL RRABH 911911 KRFBH  BRHE 63 o7 TREEH,
= ___—_—_——_—_)

S RIERES 2303 | ERRB | BB | B2Rzine | s2usene | szdstso T R msn 1o @R @ s

2016-08-28 14:39:00




[image: image6.png]08:48

fEfER

RRFEH X
s EE8S: orton
R m
QERS: A
§ | b ERSB ER6H
H
@
.5 'Bm‘ Fu @
@azan pEpis
&

A
@usang



[image: image7.png]AP BEAEIER

HuERRREIEEARERE!
{HBAETIE): 2016-08-27 08:47:00
BPER: RRFEH RXFK@BH(911911)
st 07

MBLEERIR!

W >

@
®
o
it

4
&
=



 

2.5.5 K10 Plus手机APP管理
支持远程对主机进行布防、撤防、观看视频主机现场画面、与视频主机现场对讲、设备状态等功能（平台可限制推送信息类型）
支持接收布撤防信息、报警信息、系统信息等查看
支持对主机设置编程、无线探测器对码等操作
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设备状态                 信息记录                    系统设置

2.5.6 未按时布撤防提醒与统计功能
平台可独立对每一台设备设置布撤防时间段（可精确到星期），在规定时间未收到对应信息，则平台会信息提醒。支持统计当天未按时布撤防设备。
在平台设备数量庞大时，往往担心设备因某些问题而没有布防，比如设备下线、客户忘记布防等原因。对每台设备或重要客户设置布撤防时间段，在每天晚上统计查看未按时布撤防客户，并采取相应措施。
主机未按时布撤防时间设置界面：

[image: image11.png]



2.5.7 完善的表单管理系统功能

平台支持处警单、维修单、缴费单、保险合同单录入、查询、统计、打印等管理，摒弃了以往繁琐的纸质文档登记。更便于运营商归档、查询及管理。
平台支持缴费单、保险合同单到期提前提醒功能。
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表单查询界面：                        处警单内容编辑界面：
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维修单内容编辑界面：                             保险合同单内容编辑界面：
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2.5.8 地图定位功能
平台嵌入百度地图，可准确定位设备位置，并可直接在地图上进行布撤防等日常操作。
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2.5.9 设备状态查询与统计功能

完善的设备管理系统，平台自动对设备归类及统计。如在线撤防、在线布防、离线等状态的设备数量。支持模糊查找、精确查找，迅速定位所需处理设备。无需担心平台设备数量大而不好管理。
平台支持一键布防所有在线撤防设备或一键布防所选中设备。无需繁琐的依次对每台设备进行操作布防
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设备信息管理界面：

2.5.10小科巡逻APP管理：

查看所有设备已巡逻、未巡逻、布防等状态
支持接收布撤防信息、报警信息、系统信息等
支持平台设置APP与主机的间距，进入地图区域自动巡逻信息上传平台
支持查看摄像机视频、设备状态、防区图等
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设备状态                 信息记录                   巡逻状态
[image: image19.png](2]
/R
/ BEARAR

o

\ 1 /

\ | / |

S 4 / i

gé -
o, )
IR € 4
ARAT ° R
10k =
auien | e RrT
Br 3 (] P Y

= B WE iy



[image: image20.png]o5 5

28(5) BiUEE)  RGEQ) A0

11896 (315M) e

Q smwmzm

B (=)

HEGEGL ERAE

00




2.5.12报警处理流程
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硬件设备简易介绍

3.1 KB-A1288B网络报警主机
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●支持APP远程控制、编程和查询警情记录,警情可推送至APP端。
●主机配合使用PC搜索工具软件,可对主机进行控制、参数设置和查询警情记录。
●主机支持向邮箱推送警情功能(仅支持SMTP功能的邮箱)。
●主机支持接警平台软件远程对报警主机远程控制、远程编程、警情推送和接警/处警操作。
●主机与键盘分离式设计,最多可扩展至4个键。
●有线/无线兼容,支持8个标准有线防区和32个无线防区,每个无线防区可学习3个探测器。

●主机支持升级配无线远距离探测器、转发器等，无线开阔地3-10

公里
●支持1个安装员码,8个操作员密码和8个遥控器操作。
●支持在家布防和全局布防,在家布防防区列表可以任意定义。
●提供一组常开、常闭报警继电器输出接口,可设定多种事件驱动继电器输出。
●智能防误报功能,通过判断交叉防区逻辑功能,有效减少误报警。
●有线防区响应速度100ms-900ms和防区触发类型(常开、常闭、线尾电阻三种类型）可自由设置,以方面配各种有线探测器。
●有线网络故障可对应键盘蜂鸣器、有线/无线警号输出。
●主机采用AC90V-AC256V(50/60H2)开关电源和12V/4.5AH蓄电池双电源供电,平常对电池充电,交流停电自动切换电池供电,电池低压告警,放电极限保护电路设计,从而避免由于过放电导致电池受到损坏。

●支持两组定时自动布/撤防,可根据工作日和休息日，设置不同的定时自动布/撤防方案,每组定时布/撤防分别对不同防区列表进行独立布/撤防。
●以TCP/P传输为主,实现报警信息以太网传输,支持以固定IP和DDNS两种方式访问接警中心,实现双中心备份通讯。
●支持GSM模块功能,实现语音和短信报警,支持ADEMCO CID中心，支持双向通话。
●支持GPRS模块功能，实现GPRS网络连接接警中心。
●可存储报警记录100条
●可选配6路有线扩展模块，将有线防区扩展至14个防区

	电源
	交流220V±15%

	电池
	12V/7Ah

	辅助输出电流
	<500mA

	警号输出电流
	<500mA

	整机输出总电流
	≤800mA

	无线工作频率
	433.92MHZ/315.65MHZ

	无线距离(开阔地）
	433.92MHZ≥250米，315.65MHZ≥3公里

	电源
	交流220V±15%

	电池
	12V/7Ah

	辅助输出电流
	<500mA

	警号输出电流
	<500mA


3.2 AV32网络报警摄像机
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●可学习8个遥控器，8*8个探测器，支持防拆，低电等报警类型，无线距离大于150米。
●720P百万高清，内置大功率阵列补光灯，夜视达6米
●网络全兼容，采用P2P技术，自动网络穿透，适应电信、联通、铁通等各种网络。
●网络接口RJ-45自适以太网接口，支持无线网络WIFI，WIFI距离大于100米。
●定制报警专用喇叭，声音洪亮响度大，实测分贝>95DB。
●报警信息秒上传到所关联的APP,支持android和IOS，独有报警铃声与震动声，确保用户第一时间收到。
●全新APP,人性化UI设计。
●独有的报警录像模式，极大提高SD卡存储的利用率。
●支持128G TF卡存储录像。
●CMS管理软件支持报警弹窗与自动录像功能，非常适合报警视频复核管理平台。
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3.3  SS-169无线烟雾探测器
● 对各类早期火灾发出的烟雾及时作出报警，分贝可达85db以上
● 监视面积：60平方米。配置优质电池，最高可使用3年以上。
● 烟外壳采用ABS防火阻燃材料，高端打磨设计简洁美观，耐热不短路。
● 智能探测技术准确，稳定，灵敏性能高，保障人身及财产安全。
● SS-169W1：无线频率：315MHz；SS-169W2：无线频率：433.92MHz。

	工作电压
	9V电池
	报警电流
	≦35mA

	发射频率
	315MHz（169W1）
433.92MHz(169W2)
	发射距离
	200米（开阔地）

	
	
	报警音量
	≧85dB

	待机电流
	≦10μA
	工作稳定
	-10°-55°
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3.4 KS-52B室外无线转发器
●采用防雨结构设计,可用于室外环境。
●2个线尾电阻型有线子防区，可对防区类型进行定义。
●可配8个遥控器；并可同时转发24个探测器,构成12个无线防区，防区可以灵活设置成即时防区、留守防区、24小时防区和非子防区。
●提供一组常开常闭报警输出接口，可用于联动报警或驱动警号等设备。
●具有布、撤防报告功能。
●具有电池电压不足提示和电池电压不足报告及恢复报告功能。
●完善的防破坏措施,具有外壳防拆报警功能。

	工作电压
	AC220V±15%　50Hz
	备用电池
	12V1.3Ah铅酸蓄电池

	使用环境
	-20℃~+60℃
	待机/发射电流
	≦20mA / ≦400mA

	无线发射频率
	315.65MHz
	无线接收频率
	433.92MHz

	调制方式
	调频
	无线发射距离
	3-10公里（开阔地）

	直流输入
	DC15V 1.5A
	直流输出
	13.8V 200mA


系统设备清单
	设备名称
	型号
	备注

	报警控制器
	KB-A1288B
	烟雾探测器种类及数量可根据环境及防范位置选择有线或无线

	主机蓄电池
	12V7AH
	

	警号喇叭
	ES-626
	

	网络报警摄像机
	AV32
	

	无线烟雾探测器
	SS-169
	

	室外无线转发器
	KS-52B
	

	
	
	




