DVGW

DIN-DVGW-Baumusterpriifzertifikat
DIN-DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundiagen
test basis

4 Ablaufdatum / AZ
3 date of expiry / file no.

70028

18.05.2016 Rie A-1/2

CERT

NG-5146AR0574

Registriernummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

LOXEAL s.r.l.
Via Marconato, 2, 1-20031 Cesano Maderno (MI)

LOXEAL s.r.l.
Via Marconato, 2, 1-20031 Cesano Maderno (Ml)

Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel fiir herstellerseitig
zusammengefligte Gewindeverbindungen in Gasgeraten und
Komponenten (5146)

Anaerobes Dichtungsmaterial fir metallene Gewindeverbindungen in
Gasgeréaten und Gasanlagen, nicht zuléssig fir die Verwendung in der
Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008

LOXEAL 18-10

Kontrollpriifung Labor: 16/055/5146/02 vom 10.03.2016 (EBI)

DIN EN 751-1 (01.05.1997)

31.07.2021 / 16-0144-GNV

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifi
date, issued by, sheet, head of certification] body

Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN

ziprungsstelle

7

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle fir die Zertifizierung von Produkten der Energie- und

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 9188 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com
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- . .Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05
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ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply

industry.
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
LOXEAL 18-10 Klasse: H fir Nennweiten > DN 10 bis DN 50

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

geeignet fir: metallene Gewindeverbindungen fiir Anwendungen bei groben Gewinden
nicht zuldssig fur: Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008
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AGA CERTIFIED PRODUCT

Certificate Holder: BROMIC PTY LTD

ABN/ACN No. (if applicable): 001 648 979

Manufacturer: LOXEAL ENGINEERING ADHESIVES - ITALY
Agent (if applicable): N/A

Type of Component: THREAD SEALANT

CLASS I1 MWP 500kPa
Temperature Range: -10°C to 150°C

Model No. & Description: LOXEAL
(Refer www.aga.asn.au for more details) 18-10

Relevant Standard(s): AS 4623 - 2008

This is to certify that the particular COMPONENT specifically described herein and supplied to The Australian Gas
Association (hereafter called the AGA) by the Certificate Holder named above has been subject to “type-testing” and
assessed by the AGA to comply with the requirements of the AGA's Product Certification Scheme for Type Tested Gas
Products.

This Certificate is issued on the express conditions that:

M
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(i) The Certificate Holder undertakes to comply with the Rules Governing The AGA's
Product Certification Scheme (hereafter called the Rules Governing);

(ii) This Certificate remains the property of the AGA; and

(ii) The AGA reserves the right to cancel this Certificate in accordance with the Rules
Governing, and in such an event the Certificate Holder undertakes to surrender the
Certificate to the AGA upon request.

Certificate first issued: 15 September 1993 Certificate No: 5047
This copy valid from: 24 September 2010 Refer specification issue: 03

This Certificate issued by The Australian Gas Association ABN 98 004 206 044



